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Avant propos 

 

L'Apron du Rhône (Zingel asper), espèce en danger d'extinction en France, a fait l'objet 
d'un programme de conservation subventionné par l'Union Européenne à la fin des 
années 1990 (Life Apron  1998-2001). Ce premier programme a permis d'approfondir les 
connaissances de la biologie et de la répartition de l'espèce. Un deuxième programme 
d'une durée de cinq ans a été initié en juillet 2004, il a pour but de mettre en place des 
mesures de conservation concrètes visant à arrêter la régression de l'espèce. 

Les mesures prioritaires concernent la restauration de la connectivité des habitats sur les 
cours d'eau où l'espèce est encore présente afin de favoriser le brassage génétique et 
d'optimiser le nombre de reproducteurs par site de fraie.  

Selon les derniers inventaires et observations réalisés par le CSP, l'Apron du Rhône est 
présent sur la Durance depuis le barrage de la Saulce jusqu'à Cadarache, soit une 
centaine de kilomètres. Ce tronçon est morcelé par la présence de sept barrages et 
seuils dérivant une partie du cours de la Durance vers un canal usinier. Neuf usines 
hydroélectriques se succèdent sur ce canal, formant une chaîne de production 
importante.   

Dans le cadre du programme Life Apron II, une étude préliminaire de décloisonnement 
est prévue sur ce linéaire. Cette étude a pour objectif de:  

− Réaliser un diagnostic de la continuité écologique sur la Durance dans le 
secteur de La Saulce à Cadarache (Phase I). 

− Analyser la problématique de dévalaison et de montaison de l'Apron 
(Phase II). 

− Proposer des solutions techniques pour la montaison de l'Apron sur 
certains ouvrages dans le but de décloisonner les habitats dans les 
tronçons de la Durance délimités par les grands barrages (Phase III). 

Ce dossier présente les résultats des deux premières phases. 



 

 


